KARCHER

BR 30/4 C

El piso queda completamente seco después de |a limpieza, evitando superficies resbalosas.
Perfecta para la limpieza de pequenos comercios, restaurantes, supermercados, hoteles, etc.
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2

Cepillo cilindrico con una elevada velocidad de giro

10 veces mayor presion de contacto que en la limpieza manual.
El cepillo cilindrico permite limpiar superficies irregulares o con jun-
tas.

Secado inmediato

Los labios de aspiracion blandos recogen el agua y secan el piso tra-
bajando tanto hacia adelante como hacia atras.
El piso se puede pisar de inmediatamente.

Sistema de aspiracion conmutable

Es posible seleccionar entre dos modos de aspiracién a través de un
mando para accionar con el pie.

Para una limpieza a fondo, se puede limpiar primero con detergente
y aspirarlo a continuacion.

Depositos removibles

Su manejable deposito de agua limpia puede extraerse por separado
v Ilenarse incluso en lavabos pequefos.

El deposito de agua sucia puede extraerse por separado y vaciarse,
por ejemplo, en el lavabo.
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CARACTERISTICAS TECNICAS Y EQUIPAMIENTO KARCHER

BR30/4C

Sistema de aspiracion conmutable
Limpia hacia adelante y hacia atras

Caracteristicas técnicas

No. de parte. 1.783-221.0
Codigo EAN 886622000501
Ancho util de cepillo(s) mm 300

Ancho util de succion. mm 300

Potencia de conexion. w 700

Deposito de agua limpia / sucia | 4/4

Presion de contacto de los cepillos. g/cm? 100/
Revoluciones de los cepillos. r.p.m. 1450

Max. rendimiento de superficie m?/h 200

Tipo de corriente. V/Hz 120/ 60

Peso (con accesorios). kg 12

Dimensiones (I x a x h). mm 390 x 335 x 1180
Equipamiento

Cepillo cilindrico.

Sistema de dos depoésitos.
Alimentacion por red

Ruedas de desplazamiento.

2 labios traseros de aspiracion, rectos
B Incluido en el equipo de serie.
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BR 30/4 C
1.783-221.0

KARCHER

1 2 3 4
NUmero
Grado de de
dureza / Tipo uni-
No. de parte. | de cepillo Longitud Color |dades |Precio | Descripcion
Cepillos cilindricos para BR
Cepillo cilindrico 4.762-005.0 medio 300 mm rojo 1 uni-
dades
4.762-452.0 blando 300 mm blanco | 1 uni- Cepillo cilindrico, blando, blanco. Longitud: 300 mm. Con
dades soporte en estrella resistente al desgaste. Para limpiar sue-
los delicados y para pulir. Cerdas: poliamida, 0,15 mm de
grosor, 11,5 mm de longitud.
4.762-484.0 alto-profundo | 300 mm naranja | 1 uni- Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con
dades juntas profundas.
4.762-499.0 blando 300 mm azul 1 uni- Para limpiar alfombras y moguetas.
dades

B Incluido en el equipo de serie.
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BR 30/4 C

1.783-221.0
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KARCHER

No. de parte.

Longitud

Color

NUmero
de

uni-
dades

Precio

Descripcion

Labio trasero de aspiracion completo

Patin trasero de aspiracion

—_

4.777-008.0

300 mm

azul

1 uni-
dades

4.777-324.0

N

300 mm

gris

1 uni-
dades

B Incluido en el equipo de serie. [

BR 30/4 C, 1.783-221.0, 2020-03-05



BR 30/4 C
1.783-221.0

KARCHER

Grado de
dureza / Tipo Diamet-
No. de parte. | de cepillo Longitud ro Color | Precio | Descripcion
Eje de propulsion para cepillos de microfibra
Cepillo cilindrico de microfibras 1 ‘ 4.762-453.0 microfibra ‘ 300 mm ‘ 60 mm | verde ‘ 0
claro
B Incluido en el equipo de serie. O
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BR 30/4 C
1.783-221.0
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2 3 4
NUmero
de
uni-

No. de parte. | Longitud Color dades Precio | Descripcion

Otros

Juego de montaje ecolzero 115.388-133.0 1 uni- 0
dades

Manguera de llenado 2| 6.680-124.0 15m 1 uni- Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un facil
dades llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- | O

sal para todo tipo de grifos de agua.

Cable de prolongacion 3| 6.647-022.0 20m 1 uni- Cable de prolongacion, 20 m, 3 x 1,5 mm? Con enchufe tipo

dades schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijacion |0
del corddn vy proteccion contra flexiones.

Set de alfombra

Set para la limpieza de alfombras ‘ 4 ‘ 2.783-005.0 ‘ ‘ 1 uni- 0
dades

RM Dosierstation

Estacion de dosificacion de deter- 5| 2641-811.0 1 uni- Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El

gente DS 3 dades agua y el detergente se mezclan en la concentracion ajusta-

da previamente, llenando el deposito de agua limpia. Com-
patible con el sistema de llenado ABS.

B Incluido en el equipo de serie. O
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