
30 

T
o

ta
l 

H
e

a
d

 (
m

) 

T
o

ta
l 

H
e

a
d

 (
m

) 

NH 60Hz 

Aguas Residuales y Efluentes 
 

La Serie NH es una bomba de aguas residuales de hierro fundido con un motor de 2 polos. El impulsor es 

cerrado de dos canales. Cada canal está diseñado para tener un área grande y le permite a la bomba ser 

adecuada para trabajar con aguas residuales con cierto tamaño de sólidos. Las bombas están disponibles 

en seis tamaños de motores desde 1.5 a 7.5 kW y en versiones de Alta Cabeza o Alto Volumen. 
 

50NH21.5 150NH27.5 TOS80NH24.0 
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Dimensions L x H 
mm 

Dry Weight* 
kg 

 

Cable 
Length 

 

m 
Free 

Standing 
Guide Rail 

Fitting 
Free 

Standing 
Guide Rail 

Fitting 
Free 

Standing 
Guide Rail 

Fitting 

50 50NH21.5 TOS50NH21.5 1.5 D.O.L. 15 446 x 475 628 x 534 39 35 6 

50 50NH22.2 TOS50NH22.2 2.2 D.O.L. 17.5 454 x 510 637 x 569 44 39 6 

50 50NH23.0 TOS50NH23.0 3.0 D.O.L. 25.5 455 x 540 637 x 597 50 46 6 

80 80NH24.0 TOS80NH24.0 4.0 D.O.L. 26 522 x 563 696 x 632 61 54 6 

100 100NH25.5 TOS100NH25.5 5.5 D.O.L. 35.5 569 x 835 788 x 913 105 95 6 

150 150NH27.5 TOS150NH27.5 7.5 D.O.L. 31 720 x 850 915 x 976 140 117 6 

* All weights excluding cable 
Weights of guide rail fitting excluding duckfoot bend 

 

 

Performance Curves 
It is not recommended to operate the unit continuously along the dashed curve. 
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Impulsor de Canal Cerrado 
con Estructura de Espacio Axial 

 
 
 
 
 

1 Entrada del cable anti-absorción: Previene la incursión del agua debido al efecto de capilaridad mediante un 

bloque de resina epóxica, previniendo que se dañe el cable y el motor eléctrico. 

2 Válvula de alivio de presión: Para prevenir el bloqueo por aire, la carcasa posee una válvula de alivio de presión. 

Esta válvula es similar a una válvula cheque de bola. Cuando el aire pasa a través de la válvula, la bola permanece en la 

parte inferior, pero cuando empieza el bombeo del agua, la bola empieza a flotar y cierra la salida debido a su flotabilidad. 

3 Protector térmico del motor: Directamente corta el circuito eléctrico del motor si ocurre una excesiva elevación 
de temperaturao sobrecorriente en el devanado. 

4 Doble sello mecánico interno con caras en carburo de silicio: Se encuentra aislado en la cámara de aceite donde se 

mantiene en un ambiente limpio, no corrosivo y libre de abrasión. Comparado con el sello refrigerado por agua desde la 

parte exterior de la carcasa de la bomba, con el sello de Tsurumi se reduce el riesgo de falla causado por 

sobrecalentamiento. El carburo de silicio provee 5 veces resistencia más alta a la corrosión, desgaste y calor que los sellos 

de carburo tungsteno. Los anillos fijos de caucho, superior e inferior, son hechos de NBR o FPM (FKM), el cual provee 

resistencia más alta al calor y a los químicos. 

5 Elevador de aceite (patentado): Provee lubricación y refrigeración de las caras de los sellos hasta con 1/3 del 

nivel normal de aceite, manteniendo así un efecto más estable de sellado del eje y prolongando la vida útil del sello. 

6 Puertos de alivio de presión (NH 5.5 kW y 7.5 kW): Protege el sello mecánico de la presión de la bomba. 

También protege la cara del sello por la descarga de partículas abrasivas. 

 

Contactos. 
 

 
 

316 522 3772 
 
 

 
tratamientoaguas@tsumicol.co Cel. 321 740 3355 

Local 2 
 

Cel. 316 744 4686 
 

www.tsumicol.co 

Barranquilla - Colombia 
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