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EL REY DE LA PRECISIÓN

En el horizonte de la innovación, LION DIAMOND destaca como 
líder gracias a su enfoque centrado en el cliente y sus necesi-
dades. Esta perspectiva ha impulsado nuestra evolución 
constante en el desarrollo de herramientas de corte, permi-
tiéndonos crear soluciones a la vanguardia de la tecnología.

Cada herramienta que se produce en  nuestras instalaciones 
es un testimonio de nuestra dedicación a la precisión, el rendi-
miento y la durabilidad. Conservando un enfoque constante en 
la innovación, continuamos construyendo un futuro en el cual la 
tecnología y la construcción convergen de manera armoniosa.

Nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia, la cali-
dad y la seguridad de nuestros productos impulsa cada una de 
nuestras creaciones, estableciendo estándares que elevan la 
experiencia del cliente y fortalecen la confianza en nuestra marca.

TECNOLOGÍA DIAMANTADA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE LA PIEDRA
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+ 10 AÑOS 
DE INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN
LION DIAMOND se enorgullece en presentar
su extensa línea de herramientas diamantadas de 
última generación y su nueva imagen, herramientas 
diseñadas para satisfacer las demandas más 
exigentes del sector de la construcción y la 
industria de la piedra.

NUEVA PRESENTACIÓN

TECNOLOGÍA
DIAMANTADA

DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
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ICONOGRAFÍA

Tipo de Herramienta para Uso

Tipo de Soldadura del SegmentoCondición de Refrigeración

Tipo de Protección del Segmento

Disco Línea Profesional

Disco Línea Multipropósito

Disco Línea Estándar

Obligatorio el uso de agua

El uso de agua es opcional

Clasificación General del Disco

Protección TCT TIP

Protección Drop Segment

Protección Deep Segment

Esmeriladora Angular

Regateadora

Ingleteadora

Laser Welding

Brazing

Cortadora de Mesa

Cortadora de Mano

Cortadora de Suelo

El sistema gráfico de simbología ha sido diseñado para el correcto entendimiento de cada una de las cualidades ofrecidas en los productos LION DIAMOND.
En caso de incurrir en alguna duda o inquietud, contacté al proveedor autorizado (ver información de contacto en la última hoja de esta presentación.



TIPOS DE LIGA

Materiales Duros
(No Abrasivos)

Materiales Blandos
( Abrasivos)

Liga
Suave

Liga Media
Suave

Liga Media Liga Media
Dura

Liga
Dura

MármolConcreto BloqueLadrillo Asfalto
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TIPOS DE SEGMENTOS

· Las ranuras ayudan a
retirar los lodos.

· Mantiene la tensión
central.

· Funcionamiento
más fluido.

· Corte rápido, más
preciso y limpio.

STANDARD
SEGMENT

TURBO
SEGMENT

US

TSS

· Corte ultra limpio en
materiales abrasivos.

· Reduce la vibración
y el ruido.

NARROW
SLOT

NS

· Las ranuras ayudan
al flujo de corte.

· Corte limpio en
material abrasivo.

U-SLOT
SEGMENT
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LÍNEA CONCRETO

Poderoso disco de corte para superficies duras, apto para el 
corte de diferentes tipos de concreto. Pro Concret contiene 
una alta concentración de diamante por segmento, 
convirtiéndolo en un disco de corte rápido y limpio.

Ideal para contratistas que requieren un disco de bajo costo 
para un trabajo de alta exigencia.

Pro Concret

US

Concreto
Curado

Concreto
Viejo

Agregados
Duros

Materiales aptos
para corte

Diámetro Eje Ø

22 mm (7/8”) / 25,4 mm (1”)

22 mm (7/8”) / 25,4 mm (1”)

Diámetro Exterior

350 mm (14”)

450 mm (18”)

Referencia

Pro Concret 14”

Pro Concret 18”

CalidadRPM Máximo

4.500

3.500

Altura Segmento

12 mm

12 mm



LÍNEA ASFALTO

Una innovación diseñada específicamente para enfrentar 
el desafío del asfalto. Con un equilibrio perfecto entre 
durabilidad y precisión, este disco es la elección 
definitiva para aquellos que buscan resultados 
excepcionales en sus proyectos de construcción y 
mantenimiento de carreteras.

Asfalto Concreto
Fresco

Materiales aptos
para corte

US

Pro Asphalt

Diámetro Eje Ø

22 mm (7/8”) / 25,4 mm (1”)

22 mm (7/8”) / 25,4 mm (1”)

Diámetro Exterior

350 mm (14”)

450 mm (18”)

Referencia

Pro Asphalt 14”

Pro Asphalt 18”

CalidadRPM Máximo

4.500

3.500

Altura Segmento

12 mm

12 mm
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LÍNEA ASFALTO

La versión reducida del poderoso Pro Asphalt, la solución 
ideal para proyectos de asfalto asequibles con el respal-
do de la línea Pro, ofreciendo un rendimiento confiable 
sin sacrificar tu presupuesto

Gracias a su protección “Drop Segment”, ofrece mayor 
cubrimiento a la soldadura y un corte más suave y limpio.

Asfalto Concreto
Fresco

Materiales aptos
para corte

S

Eco Asphalt

Diámetro Eje Ø

22 mm (7/8”) / 25,4 mm (1”)

22 mm (7/8”) / 25,4 mm (1”)

Diámetro Exterior

350 mm (14”)

450 mm (18”)

Referencia

Eco Asphalt 14”

EcoAsphalt 18”

CalidadRPM Máximo

4.500

3.500

Altura Segmento

12 mm

12 mm
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LÍNEA MULTIPROPÓSITO

Disco Profesional de Corte Multipropósito, la joya de toda 
la línea Lion Diamond. Diseñado rigurosamente con la 
máxima calidad y precisión, es la elección definitiva para 
los expertos. 

Corte sobre múltiples materiales con la garantia 
insuperable del poder excepcional Pro Blue Multi.

Pro Blue Multi

TS

Concreto
Reforzado

LadrilloBloque

Materiales aptos
para corte

DISCO
PREMIUM

MULTIPROPÓSITO DE
ALTO RENDIMIENTO

Diámetro Eje Ø

16 mm (5/8”) /22 mm (7/8”)

Diámetro Exterior

350 mm (14”)

Referencia

Pro Blue Multi 14”

CalidadRPM Máximo

4.500

Altura Segmento

15 mm
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Diámetro Eje Ø

22 mm (7/8”) / 25,4 mm (1”)

22 mm (7/8”) / 25,4 mm (1”)

Diámetro Exterior

350 mm (14”)

450 mm (18”)

Referencia

Multi Pb 14”

Multi Pb 18”

Sencillez y eficiencia, el MultiPb es la elección ideal para 
tareas versátiles.

Ofrece calidad y rendimiento excepcionales para trabajos 
múltiples sin comprometer tu presupuesto. Sin duda una 
inversión inteligente para los trabajos básicos que 
puedan surgir en el día a día.

S

Multi Pb

LÍNEA MULTIPROPÓSITO

Concreto
Curado

Asfalto

Materiales aptos
para corte

CalidadRPM Máximo

4.500

3.500

Altura Segmento

12 mm

12 mm
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Sencillez y eficiencia, el Multi Pb 9” es la elección ideal 
para tareas versátiles.

Ofrece calidad y rendimiento excepcionales para trabajos 
múltiples sin comprometer tu presupuesto. Sin duda una 
inversión inteligente para los trabajos básicos que 
puedan surgir en el día a día.

Multi Pb9”

LÍNEA MULTIPROPÓSITO

Concreto
Curado

Asfalto

Materiales aptos
para corte

Diámetro Eje Ø

16 mm (5/8”) /22 mm (7/8”)

Diámetro Exterior

230 mm (9”)

Referencia

Multi Pb 9”

CalidadRPM Máximo

6.500

Altura Segmento

8 mm
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Experimenta la elegancia y la perfección del Pro Marble 
en cada corte.

Un disco especializado y diseñado meticulosamente para 
resaltar la belleza natural del mármol. Con una precisión 
inigualable y corte suave, es la herramienta esencial para 
proyectos de arte y construcción.

Pro Marble

LÍNEA MÁRMOL

Mármol

Materiales aptos
para corte

Diámetro Eje Ø

22 mm (7/8”) / 25,4 mm (1”)

Diámetro Exterior

350 mm (14”)

Referencia

Pro Marble 14”

CalidadRPM Máximo

4.500

Altura Segmento

12 mm
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Descubre la excelencia en el corte de granito con nuestro 
disco especializado Pro Granite.

Disco especializado para corte de granito, diseñado 
detalladamente para dominar la robustez del granito, este 
disco ofrece una precisión incomparable y resultados 
impecables en proyectos de construcción y renovación.

Pro Granite

LÍNEA GRANITO

Granito

Materiales aptos
para corte

Diámetro Eje Ø

22 mm (7/8”) / 25,4 mm (1”)

Diámetro Exterior

350 mm (14”)

Referencia

Pro Granite 14”

CalidadRPM Máximo

4.500

Altura Segmento

12 mm
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PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

ANTES DE USAR LA SIERRA

Asegurarse usar la cortadora y el disco correcto para la tarea.

Revisar el disco detalladamente. Si observa señales de desgas-
te. NO USAR EL DISCO.

AL MOMENTO DE USAR LA SIERRA

Hacer el corte en línea recta.

Recordar que todos los cortes se realizan a máxima aceleración.

Verificar que haya ventilación adecuada para las cortadora.

Corta solo hasta la profundidad que requieran las especifica-
ciones y las condiciones de trabajo.

Usar ropa y equipo de seguridad adecuados y observar los 
reglamentos ANSI y OSHA de seguridad.

Asegúrese que el flujo de agua suministre suficiente en ambos 
lados de la máquina.

En cortadora para concreto, alinear la máquina con la trayecto- 
ria del corte antes de empezar.

Revisar la cortadora para asegurar que todos sus componentes 
funcionen debidamente.

Antes de instalar el disco en la cortadora, asegurarse que el 
disco y las bridas estén limpias, libre de tierra y suciedad.

En cortadoras para losetas y mampostería, asegurarse que el 
carro cortador y los accesorios estén debidamente engancha- 
dos y alineados. Ajustar el cabezal 1/4” por debajo de la superfi- 
cie superior para cubrir la bomba.

Para disco de corte en seco, no cortar más profundo de 1” por 
pasada con una sierra para concreto, y no más de 3” de profun-
didad con una sierra de alta velocidad. Cortar a pasos para 
lograr cortes más profundos.

Verificar la velocidad (RPM) del eje con un tacómetro para 
comprobar si las RPM de la sierra cumplen los requerimientos 
del fabricante del disco.

En cortadora para losetas y mampostería, sujetar firmemente 
el material cortado y avanzar lentamente, permitiendo que el 
disco corte. NO EMPUJARLO.

En cortadoras para concreto, bajar el disco lentamente en el 
corte y cortar hacia delante con una presión constante que 
fuerce el disco a saltar fuera del corte.
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USA

MÉXICO

GUATEMALA

COSTA RICA

PERÚ

PANAMÁ

COLOMBIA

BRASIL

CANADÁ

Contacto Colombia

Calle 26 b # 38 - 51
Barrio Siete de Agosto
Villavicencio, Meta

Dirrecciones

(+57) 310 286 4373 Calle 147 # 22 - 53
Oficina 301
Bogotá D.C.


